
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO

Clasificación de la reacción al fuego según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010:

Clasificación válida para los paneles fabricados a partir del 18/06/2018.

:   .

(1)M
(2) Mejor clasificación posible para espuma PIR.
(3) Mejor clasificación posible para espuma PUR B2.

Clasificación de la reacción al fuego según la norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

B :     .1 

s1:   2 

s :   3

 
 

 

PRODUCTOS ESPUMA PIR ESPUMA B2 ESPUMA PUR

GLAMET G5 ‐ B‐s2,d0 F

GLAMET G3 ‐ B‐s2,d0 F

METCOPPO/ COPPO ‐ B‐s2,d0 F

AGROROOF G5 ‐ ‐ F

AGROROOF G3 ‐ ‐ F

MONODECK G5 ‐ ‐ F

MONOPANEL G5 ‐ ‐ F

MONOPANEL G3 ‐ ‐ F

AGROCOPPO ‐ ‐ F

METCOVER TJ G3 B‐s1,d0 B‐s2,d0 F

AGROCOVER TJ G3 ‐ ‐ F

MONOWALL B‐s1,d0 B‐s2,d0 F

SUPERWALL B‐s1,d0 B‐s2,d0 F

FRIMET 4.0 B‐s1,d0 B‐s2,d0 ‐

AGROPUR ‐ ‐ F

AGROWALL ‐ ‐ F
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